34-2                   VOUTES   INARTICULEES  --  COMMENT   ON   TRACE  UNE  VO^TE
Dans les petites et moyennes vo Cites, le corps est en moellons ordinaires lites. Surunelignedechemin defer, il yenabeaucoup, et on nepeutpasles suivredepres.
C'est dans ces voutes-la qu'il faut e"tre le moins hardi : un supplement d'epaisseur y coCite peu.
Les tres grandes voutes, elles, sont surveille'es avec un soin particulier.
On n'y emploie que des matdriaux de choix permettant les fortes pressions ; ces materiaux coutent cher.
II importe d'y require a juste ce qu'il faut l'e~paisseur e0 : on diminue ainsi, non seulement le cube de la voute, mais son poids et sa poussee.
. 3. — Depuis le milieu clu XVI I Ie siecle,  on recluit cons-
C  (Epaisseur a la clef)
tamment le rapport - --
11                2 a (Port6e)
A Lavaur (1771) 'lfl, on avait pris"9 pieds pour 150 pieds, soit c0 = 0,06 (2 a).
1                 4 2
Au XVII? siecle, on a souvent pris e0 = ^ (2 a) 50 = ~ (2 a)
•~ est descendu a 1/50 aux ponts de Chester51 et de Luxembourg"", a I/GO
£ CL
au pont de Plauen 5S.
Art.   4.  —   Quelques   formules  empiriques  de  e0   (Perronet,
Dupuit, Croizette-Desnoyers).
On a attribue a Perronet la formule :        e0 = Om325 + 0,035 (2 a)   M
Toute formule lindaire donne de trop fortes 6paisseurs pour les grandes portdcs.
Dupuit exprima e0 en fonction, non plus de 2 a, mais de y2a; il proposa es : pour les pleins cintres et les ellipses :    e0 = 0,20 \f%7i pour les arcs (1/4 en moins !) :   e0 = 0,15 \/2 a
Ces formules ne tiennent compte que de la port6e, non de la forme de I'intrados, ni des surcharges (route ou chemin de fer), ni du surbaissement.
Pour les tres petites porte'es, e0 est trop petit : il faut dans les formules un terme constant.
49.  _ Tome I, p. 97.
'J20
50.  — C'est ce que Perronet a admis & Neuilly (arche de 120 pieds au 1/4 :   ej = —- — 5 p.).
51.  — Tome III, p. 29.               52. — Tome II, p. 07.                 53. — Tome III, p. 52.
54. — 11 ne 1'a pas ainsi enoncee, ni donnee comme de lui ; il a ecrit: « On est dans Vusacje, da leur « donner (aux voussoirs de clef) en longueur de coupe, pour les grandes arches qui sont stu-baissces du « tiers, la vingt-quatridme partie de leur diatndtre; *... »
* « II convient de donner aux voussoirs des clefs des jetties arches, un -pied de coupe de plus que ce vingl-qitatrihne, el la * diminuer ensmte a rahon d'une ligm -pour chaque $ied d'ouverture des arches,... on peut donner UH -pen, moins de longueur de m coupe... lorsque les vo&tes sont en •plein cintre. »
<c Mtmoire sur la reduction de I'epaisseur des Piles, et sur la courlure qu'il convient de donner aux Voltes », lu i 1'AcadSmie des Sciences, le 12 novembre 1777.
En anciennes mesures; ces indications seraient ainsi formulees :
2 a
Pour les grandes voutes au 1/3 :     e0 (en pieds) = -----
24
Pour les petites : e, (en pieds) = V + ~ - J. ligne par pied de porlee = V + 2 a (en pieds) fl — —1,
,...     *\        f                                                                               L24     '144J
OU 60 (en m) = 0°325 + 2 a (en m] \ — •___—     C'est cette ^ormule I116 donne Sganzin dans son Cours de Construction, comme
v        ' L24      144J " en usage dans les Ponts et Chanssees », mais sans 1'attribtier & Perronet.
Soit e, = 0™32.!3 + 0,034 (2 a).    L6veill6 1'ecrit : e, = g j"l   + ~1   (Note sur les fonts en maconnerie. Le Mans 1855, p. 5).
55.  — « Traits' de I'equilibre des voutes », J. Dupuit, Paris, Dunod, 1870, p. 185.-iujrui mtfr |i.it.i|,rt»
